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Descripción
Olivé Silicona 600 es la nueva denominación de Bayer
Silicona 600, fabricada por Olivé Química, según
formulación de Bayer AG.
Olivé Silicona 600 es un sellante monocomponente
de reticulación ácida, de bajo módulo que se convierte
en un caucho elástico y resistente en contacto con la
humedad atmosférica.
Olivé Silicona 600 mantiene sus propiedades tanto de
adherencia, como de elasticidad en sus juntas, sin
producirse envejecimiento, permaneciendo estable a
los agentes atmosféricos.
Olivé Silicona 600 tiene una excelente adherencia sin
imprimación sobre vidrio, superficies vitrificadas y
metálicas como aluminio.

Campos de
aplicación

Las principales aplicaciones del Olivé Silicona 600
son las siguientes:

- Sellado de juntas entre vidrios y marcos de puertas
  y ventanas.
- Sellado de juntas en muros cortina.
- Sellados elásticos en construcciones de vidrio.
- Juntas de estanquidad en vitrinas, acuarios,
   escaparates, invernaderos, etc.
- Uniones elásticas en construcciones metálicas.
- Sellado en instalaciones frigoríficas y contenedores.
- Estanquidad de instalaciones de ventilación y de
   aire acondicionado.

Ventajas
Olivé Silicona 600 presenta las siguientes ventajas
sobre otros sellantes:

- Fácil de aplicar: producto monocomponente listo
  para su empleo.
- No necesita imprimación sobre superfícies vitrificadas.
- Amplio margen de aplicación ( +5ºC a +40ºC ).
- Buena estabilidad térmica ( -40ºC a +180ºC ), siendo
   insensible a los cambios bruscos de temperatura.
- Gran estabilidad al envejecimiento, a la intemperie,
   a las radiaciones ultravioleta, etc.
- No precisa mantenimiento.
- Disponible en una amplia gama de colores.

Sellado de juntas entre vidrio y carpintería.

Aeropuerto de Barcelona.

Sellado de acuarios.



Modo de empleo
Las superficies a sellar deben estar completamente
limpias, secas y exentas de polvo o cualquier producto
repelente a las siliconas (aceites, grasas, etc.)
En caso de no ser así, se deben limpiar las superficies
con disolventes adecuados ( tolueno, xileno,
isopropanol, metiletilcetona, metilisobutilcetona, etc.),
aunque siempre se deben tener en cuenta las
recomendaciones de los proveedores de los soportes.
Si se emplean soportes no habituales, es aconsejable
la realización de ensayos de adherencia previos, por
si fuera necesario usar alguna imprimación; en cuyo
caso, se deberá aplicar una capa fina, ya que un exceso
puede perjudicar la adhesión.

Las juntas de Olivé Silicona 600 no deben pintarse.

Características
técnicas

Las características técnicas del Olivé Silicona 600 se
indican en el cuadro adjunto.

Especificaciones
Olivé Silicona 600 cumple las siguientes
especificaciones:

- Norma ISO 11600 G20 LM
- Norma DIN 18545 parte 2 clase E
- Norma UNE 85232 clase E
- Norma TT- S 01543 A clase B

RENDIMIENTO DEL SELLANTE
 (Metros lineales por cartucho de 310 ml.)
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Aspecto:
Sistema de curado:
Densidad:
Temperatura de aplicación:
Formación de piel
Velocidad de reticulación (23ºC y 50% HR)
Deformación permitida:
Recuperación elástica:
Estabilidad térmica:
Módulo de elasticidad 100%
Resistencia a la rotura:
Alargamiento a la rotura:
Dureza:
Estabilidad a la radiación ultravioleta:
Estabilidad a la intemperie:

Pasta tixotrópica
Acético
1,02
+5 a +40
7-12
1/16
40

-40 a +180
0,40
1,8
600
22
Excelente
Excelente

80 ISO 7389

DIN 53504
DIN 53504
DIN 53504
DIN 53505

Estos valores no se pueden utilizar como especificaciones.

gr/ml.
ºC

 min.

mm/h
%

ºC

MPa
MPa
%

 Shore A

%



Diseño de la
junta

Forma de
suministro

Todas las juntas están sujetas a movimiento. El diseño
del ancho de una junta depende del movimiento que
se prevea y de la capacidad de movimiento del sellante
que se vaya a utilizar.
Como norma general, la relación entre el ancho de la
junta y su espesor debe ser de 2/1.

Se debe evitar la adherencia de la silicona sobre tres
caras, y permitir su libre movimiento dentro de la
junta, con lo que se evita que se puedan producir
roturas en la misma.

Olivé Silicona 600 se suministra en cartuchos de
310 ml. acondicionados en cajas de 25 unidades.
Se presenta en colores translúcido, blanco, gris,
aluminio, bronce, marrón, verde, rojo, oro, azul
y negro.
Sobre demanda pueden fabricarse otros colores.
Se dispone de una versión fungicida denominada
Olivé Silicona 600F.

Almacenaje
Olivé Silicona 600 debe almacenarse en lugares
frescos y secos, en sus envases originales no
abiertos.
Límite de conservación: mínimo 12 meses.

Higiene y
seguridad

Olivé Silicona 600 es recomendable emplearlo en
zonas ventiladas.
Debe evitarse un contacto prolongado y repetido
con la piel. En caso de que se produzca, se debe
eliminar de forma mecánica y lavar inmediata y
abundantemente con agua y jabón.
Si se produce contacto con los ojos, se debe lavar
inmediata y abundantemente con agua y en caso
de persistir irritación, se debe consultar a un médico.

Después de su utilización es conveniente lavarse
las manos, sobre todo antes de fumar o de comer.

No son necesarias precauciones especiales durante
su transporte.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Junta entre marco y vidrio (según norma UNE 85-222).

A. Altura útil del galce.
B. Anchura útil del galce.
C. Espesor del calzo de apoyo.
D. Espesor nominal del vidrio.
E. Espesor del calzo lateral.

a. Bastidor.
b. Junquillo
c. Calzo de apoyo.
d. Calzo lateral.
e. Silicona.
f. Orificio para drenaje.

Empresa certificada por TÜV CERT
según ISO 9001 nº 09010078045
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GRUPO OLIVÉ
Avda. Bertran Güell, 78 Apdo.  nº 33

E-08850 GAVÁ (Barcelona)
Tel. (+34) 93 662 99 11 - Fax (+34) 93 662 91 50

http: //www.olivequimica.com
E-Mail: mail@olivequimica.com

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o
mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe
considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que
respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros: no exime
al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros
con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos
y confirmar que dispone de la última noticia técnica emitida que anula las
ediciones anteriores. La aplicación, el empleo y la transformación de los

productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de
control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente.
Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte
nuestra,ésta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la
mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se
sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos
de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.


